Prohlaseni o vlastnostech
¢. SUPERLINE/01-2013

Vyrobek:

Plastova okna a balkénové dvere SUPERLINE, systém Profine - Kémmerling 88+

Typové oznaceni: SUPERLINE

Zamyslené pouziti: Plastova okna a balkénové dvere jsou urceny pro pouziti do obytnych i
primyslovych budov, na které se nevztahuji pozadavky na poZirni odolnost a kourotésnost.
Jsou uréeny pro denni osvétleni a pfirozené (primé) vétrani vnitinich prostor budov. Plni i
funkce tepelné izolaéni, zvukové€ izola¢ni, ochranné proti nepFiznivym povétrnostnim vliviim.
Balkonové dvere kromé toho umoziuji prichod na balkén.

Vyrobcee:
PVC OKNA s.r.o.
Nova Ves 139, 739 11 Frydlant nad Ostraviei
Vyrobna: Trojanovice 60, 744 01 Frenstat pod RadhoStém

1C: 26844168

Systém posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Ozn:imen}'/ subjekt ¢. 1390 — CSI, a.s. Praha , pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl zkouSku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o poéateéni zkouSce typu ¢. 1390 — CPD — 0054 — 09/Z ze dne 23.02.2009.



ProhlasSeni o vlastnostech
¢. SUPERLINE/01-2013

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 - Plastové okna jednokiidlové — otevirava a sklapéei, otevirava, sklapéci, vyklap&ci, pevna

Vlastnost

Deklarované ukazatele podle EN

Protokol o poéatecnich

14351-1 zkouSkach typu
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Trida 4/5 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Odolnost proti zatizeni vétrem — prihyb ramu Ttida C/B 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E750 1390 — CPD - 0054 — 09/Z
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd -
Nebezpecéné latky neobsahuje 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Unosnost bezpeénostnich zaFizeni 350N 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Akustické vlastnosti npd -
Soudcinitel prostupu tepla Ug=0,5* 0.76/0,71 W/mK *
Ug=0,5** 0.78/0,72 W/m3K * 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Ug=0,5%** 0.82/0,75 W/mK *
Eaal 5P . ” , , = *
SO ootV bars SRS ST oty ot e
p p gie) g Ug=0;5*** 0.47 izola¢niho skla
YR TRy s e - *
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu Egzg,g** 823 Podklady od vyrobce
B U§=025*** 0.69 izolaéniho skla
Privzdus$nost Ttida 4 1390 — CPD — 0054 — 09/Z

Tabulka 2 - Plastova okna a dvouk#idlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci

Vlastnost

Deklarované ukazatele podle EN

Protokol o podatetnich

14351-1 zkou§kach typu
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Trida 4/5 1390 — CPD — 0054 - 09/Z
Odolnost proti zatizeni vétrem — prithyb ramu Ttida C/B 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E750 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd -
Nebezpecné latky neobsahuje 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni 350N = 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Akustické vlastnosti npd -
Soudinitel prostupu tepla Ug=0,5* 0,76/0,71 W/mK * .
Ug=0,5** 0.78/0,72 W/mK * 1390 — CPD - 0054 — 09/Z
Ug=0,5*** 0,82/0.75 W/m?K *
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Ug=0,5:’k 0,47 Podklady od vyrobce
Cinitel prostupu sluneéni energie) g 82:8:2*** 81; izolatniho skla
Sadlacnl vlastnosti — svételny €initel prostupu 8:28,;:* 823 Podklady <?d vyrobce
v Ug=0,5%** 0.69 izola¢niho skla
Privzdusnost Ttida 4 1390 — CPD — 0054 — 09/Z




Prohlaseni o vlastnostech
¢. SUPERLINE/01-2013

Tabulka 3 - Plastové balkonové dvere jednokFidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, sklapéei

Vlastnost

Deklarované ukazatele podle EN

Protokol o po¢atecnich

14351-1 zkou§kach typu

Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 4/5 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Odolnost proti zatizeni vétrem — pruhyb ramu Trida C/B 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E750 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd 4
Nebezpecné latky neobsahuje 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni 350N 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Akustické vlastnosti npd -
Soucéinitel prostupu tepla Ug=0,5* 0,76/0.71 W/m3K *

Ug=0,5** 0,78/0,72 W/m3K * 1390 — CPD - 0054 — 09/Z

g=0,5%*% 0,82/0,75 W/m?K *
l}.a(.iiaéni vlastnosti — sol:.’arni fa.ktor (celkovy gaig.g:* 81; Podklady od vyrobce
Cinitel prostupu sluneéni energie) g UE;OZS*** 0:47 izolstniho skia
Radiac¢ni vlastnosti — svételny cinitel prostupu %gi85:* 863 Podklady od vjrobce
L b:;ozg*** 0:29 izola¢niho skla

Privzdudnost

Ttida 4

1390 — CPD - 0054 — 09/Z

Tabulka 4 - Plastové balkonové dvere jednokF., dvoukf. se sloupkem — oteviravé a sklapéci, oteviravé, s pevnym
' bo¢nim dilem

Vlastnost

Deklarované ukazatele podle EN

Protokol o po¢atecnich

14351-1 zkou§kach typu
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Trida 4/5 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Odolnost proti zatizeni vétrem — prihyb rdmu Ttida C/B 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E750 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd -
Nebezpeéné latky neobsahuje 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Unosnost bezpenostnich zaFizeni 350N 1390 — CPD — 0054 — 09/Z
Akustické vlastnosti npd * -
Souc¢initel prostupu tepla Ug=0,5* 0,76/0,71 W/m?K ™
Ug=0,5%* 0,78/0,72 W/m?K * 1390 — CPD - 0054 — 09/Z
Dg=0), 5%+ 0,82/0,75 W/m?K *
gafliaém' vlastnosti — svol'érni fa!dor (celkovy 8g=g§:* 8:; Podklady od vyrobce
¢initel prostupu sluneéni energie) g UiOiS*** 0:47 sonlatniho skla
iladlacnl vlastnosti — svételny Cinitel prostupu 83;831* 823 Poglklady (?d vyrobee
v Ue=0, 5%+ 0.69 izola¢niho skla

PrivzduSnost

Ttida 4

1390 — CPD — 0054 — 09/Z

* Hodnota plati pro zaskleni izola¢nim trojsklem 4-18-4-18-4, Ug=0,5 W/m’K s distan¢nim ramec¢kem TGI /plast, y = 0,041/.
** Hodnota plati pro zaskleni izola¢nim trojsklem 4-18-4-18-4, Ug=0.5 W/m?K, s dist. rameckem Chromatech Plus /nerez, y=0,048/.
*** Hodnota plati pro zaskleni izola¢nim trojsklem 4-18-4-18-4, Ug=0.5 W/m?K, s hlinikovym distanénim rameckem /y = 0.065/.

* Vidy prvni hodnota z dvoj&isli plati pro okna a balkénové dvefe s plochou < 2,3 m”* a druha hodnota s plochou > 2,3 m*

Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dveri, systém Profine - Kimmerling 88+ jsou
ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 - 4. Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ve Frydlanté n.O, dne: 01.07.2013

Pavel Hlozek

Jednatel spole¢nosti




Prohlaseni o vlastnostech
¢.SUPERLINE/01-2013

Poskytovani prohlaseni o vlastnostech (PoV)

1. Kopie prohldseni o vlastnostech kaZdého vyrobku, ktery je doddn na trh, se poskytne bud’ v tiSténé
podobg, nebo elektronickymi prostiedky.

Pokud oviem jediny uzivatel odebira dodavku vice kusii jednoho vyrobku, miize k ni byt pfipojena pouze
jedna kopie prohlaseni o vlastnostech bud’ v tisténé podobé¢, nebo elektronickymi prostfedky.

2. Pokud o to pfijemce pozada, musi mu byt poskytnuta kopie prohlaseni o vlastnostech v pisemné podobé.

3. Odchylné od odstaved 1 a 2 mite byt kopie prohlaseni o vlastnostech zpiistupnéna na internetové strance, a
to za podminek stanovenych Komisi prostfednictvim aktii v pfenesené pravomoci v souladu s €lankem 60.
Tyto podminky mimo jiné zajisti, aby bylo prohlaseni o vlastnostech k dispozici nejméné po dobu stanovenou
v &l. 11 odst. 2 Nafizeni EU ¢. 305/2011.



