Prohlaseni o vlastnostech
¢. SUPERLINE PREMIDOOR/01-2016

Jedine¢ny identifikaéni kéd vyrobku:

Plastové okno a balkénové dveie zdvizng posuvné systém 88plus a 88plus Aluclip
SUPERLINE PREMIDOOR

ZamySlené pouZiti: Okna a balkénové dvere jsou urdeny pro pouziti do bytovych a
nebytovych objektii, na které se nevztahuji pozadavky na poZirni odolnost a
kourotésnost.

Vyrobce:
PVC OKNA s.r.o.
Nova Ves 139, 739 11 Frydlant nad Ostravici
Vyrobna: Trojanovice 60, 744 01 Frens$tit pod Radho$tém
IC: 26844168

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznameny subjekt: Ozndmeny subjekt ¢, 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovi§té
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky




Prohlaseni o vlastnostech
& SUPERLINE PREMIDOOR/01-2016

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 — Zdvizn& posuvné dveie — schéma A

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Trida C3/B3 / Ttida C1/B2*
Vodotésnost - nestinéné (metoda A) Trida 6A / Trida 9A*
Vodot&snost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpe&né latky neuvoliluje
Unosnost bezpetnostnich zafizeni NPD
Akustické vlastnosti NPD

Ug= 1,1 W/(m2K) 14/13/1,3 W/(m2K)
Souginitel prostupu tepla Uw— Ug=10 W/(m2.K) 1,4/1,3/1,2 W/(m?.K)
Prvni hodnota plati pfi pouziti skla s rameckem hlinikovym, U, = 0,9 W/(m? K) 1,3/1,2/1,2 W/(m*>K)
druhé hodnota pi pouZiti skla s rametkem Chromatech U, = 0,8 W/(m’.K) 1,3/1,1/1,1 W/(m*K)
Ultl:a a TG a tfeti hodnota pii pouZiti skla s rameckem Ug=0,7 W /(m2.K) 1271171, W/(m2.K)
Swisspacer V U, = 0.6 W/(m*K) 1.1/1,0/ 1,0 W/(m2K)
Uy = 0.5 WI(MEK) | 1,1/0,96/0,95 Wim™.K)
U, = 1,1 W/(mK) 64%
U, = 1,0 W/(mK) 57%
Radiatni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Einitel U= 09 Wil %) 2%
Y - 0 n
pfos::]:u 5132;1;;; lenetf)giel;lg,r RIS == U, = 08 W/’ K) -
U, = 0,7 W/(m2K) 53%
U, = 0,6 W/(m>.K) 53%
U, = 0,5 W/(m*K) 53%
U, = 1,1 W/(m2K) 82%
Uy = L0 W(m K) 77%
U, = 0,9 W/(m?.K) 74%
Radia&ni vlastnosti — svételny Einitel prostupu Tv U, = 0.8 W/(m> K) 74%
U, = 0,7 W/(m2K) 74%
U, = 0.6 W/(m*.K) 74%
U, = 0,5 W/(m2K) 74%

Privzdusnost

Tiida 4

* Pryni hodnota plati pro ro

Zmer 2663x2932mm a druha hodnota plati pro rozmé&r 5063x2932mm

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ve Frydlanté n.O, dne: 28.11.2016

S N

P\;C OKNA s.r.o.

Prokurista




