
Počet komor:     
Počet těsnění:   
Izolační sklo:      
Prostup tepla:  
 
Třída úspornosti:

6
2
3 sklo s Al rámečkem
1,1W/m2K1,1W/m

nosti:

1,1W/m1,1W/m

AA

1,1W/m1,1W/m

A++A++A++A++

Počet komor:     
Počet těsnění:   
Izolační sklo:      
Prostup tepla:  
 
Třída úspornosti:

6
2
3 sklo s plastovým rámečkem
1,0W/m2K

A+

1,0W/m

nosti:

1,0W/m1,0W/m

AA

1,0W/m K1,0W/m

A++A++A++

0,77 W/m²K

0,86 W/m²K

Classic Tri 76 

et komor: 6

A++A+A+
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Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF 

uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti 
chybné manipulaci a zvedačem křídla zabraňujícím  

1.

2.

3.

4.

Classic Tri 76 
Nejmodernější a nejlepší německý 76mm okenní  
systém Kömmerling s 6-komorovou konstrukcí, 
kombinující vynikající stavební fyziku s nejužšími 
pohledy pro maximální prostup světla.

Zasklení izolačními trojskly s hodnotou 
U=0,5 W/m2K, která jsou opatřena speciálním 
pokovením a plněna argonem, který zlepšuje 
tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení
Nabízí nízkoenergetický standard za cenu 
běžných oken
Optimální ochrana proti hluku díky inovativní 
stavbě vnitřních komor
Pozinkovaná ocelová výztuha 1,5mm ve 
všech částech rámů a křídel, u vyšších prvků 
vsazena 2mm výztuha

Okna CLASSIC TRI 76 a jejich vlastnosti byly odzkoušeny 
v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně 
vydán evropský certi�kát č.CV-16-372/Z rev. 1

s nastavitelnými bezpečnostními čepy, standardně
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Výrobek je registrován v programu Zelená 
úsporám pod kódem SVT6996.


