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Výrobek: Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL 76, systém KÓmmerling 76 AD

Výrobce: PVC OKNA s.r.o., Nová Ves í39, 739 í1 Frýdlant nad Ostravicí,
provoz - Trojanovice 60n 71401Frenštát pod Radhoštěm

Popis:

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách
Osvédčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a nezna certifikaci podle zákona
2a1997 Sb. o ťeclrnických požadavcích na vÝrobl2{4r:t::]i:]bě\

1oď *,urouista2ffi

Datum vydání:
platnost do:
Vypracoval:

11.o7.2016
31.03.2017
lng. Milan Helegda, Ph
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lng. vladán páňŇec
vedoucí pracoviště

Provedeli
Zárubeň a
křídlo

Další
profily

Těsnění
Kování

prahový profil G_ re9$9q_pp! ]q 80 s_ BKV ]qs!!!1n 4rnrury 16 11rn
Výplň rz. ii]o ue slózeni pran,oercleail rn. /-16 řm ŮrneeJr ňiiňir<ovY nebo Chromatech Ultra F nebo TGl

M, argon/iplusTop 1.,l 4 mms U9= 1,1 adalší skla odpovídajícího složení s Un ='t ,1, Us= 1,0; Us =0,9;
Us=0,8; Us=0,7; Us=0,6; Us=0,5nebotermoizolační výplněsUo='|,g9'Up=0,63; Up=0,61;

používá se i kombinace izolačního skla a výplně; zasklívací lišta 1436, 2433,2434,2435,2436,2437,
2438,2439,2451,2452, 2453,2454,76501, 76503 ,76504,76505, 76506, 76507, 76508, 76509

s postextrudovaným svařovaným těsněním, vnější EPDM těsnění - navlékané, v rozích ohýbané, nebo
extrudované na profilu

Vnější (vchodové) dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, dovnitř a ven otevíravé

Zárubňový profil č. 76101,76102, 76103 - qiztuha V027,VO28, V029, V031, V300, V303, V306, V307
V308, V3O9, V310, V313, V314, V325, křídlový profil č. 76200,76201,76202,76203,76204,76205,

76_?09J9207 vJ4!9!qVeO!Y999, V!99, V3q7l_Y9qL\1314,]415, Y9?Zl Vj?8, V326] lzqq
sloupek č, 76300, 76301, 76302, 76303, 76299 + výztuha V312, V318, V319, V320 V321,V322,V323,

V324, klapačka č.76401,76402 + výztuha V310, V316,

vnitřní G046 a vnější G046, G047, G048, nebo extrudované na

uzávěr KFV, 3 ks nebo 4 ks rektiíikovatelných dveřních závěsů na každém křídle

Výsledek:

NlzeypyěLpyplÉlpp9!?ry]e!_|]! zkušební metoda Yýýe4Ly _
průvzdušnost čsrr rru tozo

čsN eN tozz

třída 3 nebo 4

vodotěsnost
bez průniku vody do 150 Pa,200 Pa, 300

Pa 600 Pa

Odolnost proti zatížení větrem čsru rn tzztt relativní čelní průhyb < 11200 nebo 1/300,

tlilqLptg§q!,a_ funkční, bez deformací

Součinitel prostupu tepla Up (v pořadí podle

uvedených Ug iz.skel, první hodnota platí pro rámeček
hliníkový, druhá hodnota pro TGl M Následuje pořadí
podle Uo)

čstt EN lso 10077_1

1,3 l 1,3 l 1,3i 1,3 l 1,2 l 1,2; 1,2 l 1,1; 1,1:
1,1 l 1,1 l 1,1; 1,1 l 1,0 l 1,0; 1,0 i 0,95 /

0,95; 0,96 / 0,89 / 0,89;
1,2:0,90:0,89 W/(m'.K

Tímto certifikátem se potvnuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami

Podklady: Protokolo posouzenívlastnostívýrobku č, 1390-CPR-0149-2014lZ rev, 1 vydaný CSl a.s. - NB 1390.

Vyhovuje: 99l _El 1.|||!orúvzdušnost:
Čsru rru 12208 vodotěsnost:

Čsn rru 12210 odolnost proti zaliženi větrem:
Čstt zs 0540-2 souěinitel prostupu tepla:

tňda 9A - jednokř. dovnitř ot; třída 48 -
jednokř. ven ot.; třída 5A - dvoukř, třída 7A
- jednokř. dovnitř. ot. s pevně zaskl, dí|em
třídaC2lB2
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