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Profitline Portal

Nejnovéjsi némecké 88mm plastové dveini profily
KOMMERLING se svymi vlastnostmi patii k absolutni
Spicce v oblasti prostupu tepla a v oblasti ochrany proti
vloupani. Novinka roku 2018.

1. Profil hloubky 88mm s masivni konstrukci pfinasi
dokonalou tepelnou izolaci a Uspory ve vytapéni

2, Zaskleniizola¢nim trojsklem az 54mm hloubky s hodnotou
U=0,5W/m2K nebo pevnou vyplni, diky ¢emuz dvefe
nabizi $pickové bezkonkurenéni vlastnosti na trhu.
Siroka skala ¢lenéni dvefi a dvefnich vyplni a to
véetné prekryvnych typl a moznosti osazeni
designovych madel

3. 3 tésnici roviny v drazce kridla a ramu pfinasi lepsi
vzduchotésnost, ochranu pfi prudkém desti a zlep3uji
tepelnou propustnost. Specialni tésnéni windstop
zabranuje profukovani v misté napojeni ramu a prahu
dvefi a elegantné tak fesi oslabené misto celé konstrukce

Plastové profily jsou stabilizovany pomoci ekologického
vapniku a zinku namisto olova tzv. stabilizator Greenline.

Dvefe PROFITLINE PORTAL a jejich vlastnosti byly
odzkouseny v Centru stavebniho inZzenyrstvi ve Zliné a byl na
né vydan evropsky certifikat CV-17-547/Z.

Dvere jsou okovany vicebodovym zamkem KFV a osazeny
zavésy Simonswerk se subtilnim valcovym designem
znemoznujici svéseni dvefniho kridla.

Nezamcené dvere drzZi na tfech uzaviracich zapadkach a dalsi
tfi konické hdky se vysunou pfi zamknuti. Silny prevod
zarucuje dotazeni kfidla do tésnéni a snadnou manipulacii pro
Vade déti.

Vyrobek je registrovan v programu Zelena tisporam pod
kédem SVT9020.

Nasi partnefi:
secewa 1 AGC
komverung KFV &2
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