Prohlaseni o vlastnostech
¢. PD-Kommerling 76 AD/01-2016

Jedine¢ny identifikaéni kod vyrobku:

Plastové vnéjsi (vchodové) dveie CLASSIC PORTAL 76, systém Kémmerling 76 AD -
PD-Kémmerling 76 AD

Zamyslené pouZziti: Vnéjsi (vchodové) dvefe jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych
objektii, na které se nevztahuji pozadavky na poZarni odolnost a kouFotésnost.

Vyrobee:
PVC OKNA s.r.o.
Nova Ves 139, 739 11 Frydlant nad Ostravici
Vyrobna: Trojanovice 60, 744 01 Frenstat pod Radho§tém
Ceska republika
IC: 26844168

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Ozndmeny subjekt: Ozndmeny subjekt ¢. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky




Prohlaseni o vlastnostech
¢ PD-Kommerling 76 AD/01-2016

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 — JednokFidlové vn&j§i dvefe dovnitF oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C2/B2
Vodot&snost — nestinéné (metoda A) Trida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliuje
Odolnost proti nidrazu NPD
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni NPD
Vyika a Sifka (minimalni prichozi) Uvedeny ve smlouvé nebo NPD
MoZnost iniku NPD
AKustické vlastnosti NPD

Ug = 1,1 W/(m?K) 1,3/1,3/1,3 W/(m’.K)
Ug = 1,0 W/(m?.K) 1,3/1,2/1,2 W/(m?K)
U =0,9 W/(m?.K) 1,2/1,1/1,1 W(m?K)
g-;:fj;i}t;ll]pms:utpu ftieplﬁz l}p-kl P —— U, = 0,8 W/(m?K) 1,1/1,1/1,1 W(m2K)
ati
drubi Bodiosts pt pout skl iotcenn Cleornatech Uk | D3= 0 WARHK) | 1,1 /10710 Wike £)
a TGl a tfeti hodnota pfi pouZiti skla s rAameckem Swisspacer Ug = 0,6 W/(m?.K) 1,0 /0,95 /0,95 W/(m?.K)
v Ug=0,5 W/(m2K) | 0,96/0,89/0,89 W/(m>K)
U, = 1,1 W/(m%.K) 1,2 W/(m*K)
Up = 0,63 W/(m>.K) 0,90 W/(m?K)
U, = 0,61 W/(m?.K) 0,89 W/(m*.K)
Ug= 1.1 64%
Ug=1,0 57%
Uy =0,9 53%
Radia&ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Einitel = s
prostupu slune&ni energie) g Ug=0,8 S5
U= 0,7 53%
Uy =0,6 53%
Ug=0,5 53%
Ug=1,1 82%
Ug=1,0 77%
U;=0,9 74%
Radia&ni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu tv Ug=10,8 74%
U, =0,7 74%
U, =0,6 74%
Ua=10:5 74%

Privzdusnost

Ti¥ida 4




Prohlaseni o vlastnostech
¢. PD-Kéommerling 76 AD/01-2016

Tabulka 2 - Jednok¥idlové vn&jsi dvefe ven oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C2/B2
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 4B
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpedné latky neuvolfiuje
Odolnost proti ndrazu NPD
Unosnost bezpe¢nostnich zafizeni NPD
Vy3ka a Sifka (minimélni prichozi) Uvedeny ve smlouvé nebo NPD
MoZnost iniku NPD
Akustické vlastnosti NPD
Ug = 1,1 W/(m2.K) 1,3/1,3/1,3 W/(m*K)
Ug = 1,0 W/(m%.K) 1,3/1,2/1,2 W/(m*K)
Ug = 0,9 W/(m*.K) 1,2/1,1/1,1 W/(m*K)
mizm pros:utliw Ftieplﬂz Un-kl e e P, U, = 0,8 W/(m>K) 1,1/1,1/1,1 W/(m>K)
ota plaf iti skla s rimec¢kem hlinikovy =
druhé4 hodnotalgf'i pguzli)‘r(l’) skla s rame¢kem ghromatechv%f}?]u"a Mg= .4 W/'(mz.K) Ll A0 10 W/(mz.zK )
a TGI a tieti hodnota pfi pouZiti skla s riameckem Swisspacer Ug = 0,6 W/(m".K) 1,0/0,95 /0,95 W/(m".K)
v Ug=0,5 W/(m2K) | 0,96/0,89/0,89 W/(m>.K)
Up = 1,1 W/(m?K) 1,2 W/(m?.K)
Up = 0,63 W/(m*.K) 0,90 W/(m*.K)
U, = 0,61 W/(m?.K) 0,89 W/(m*.K)
Uz 1,1 64%
Ug=1,0 57%
Uy =09 53%
Radia&ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel U.=0.38 53%
prostupu sluneni energie) g £
U, =0,7 53%
U= 0,6 53%
Ug=0,5 53%
Ug=1,1 82%
Ug=1,0 77%
U= 0,9 74%
Radia&ni vlastnosti — svételny &initel prostupu v U;=0,8 74%
Ug=0,7 74%
Ug = 0,6 74%
Uy,=0,5 74%
Priivzdu3nost Ttida 4




Prohlaseni o vlastnostech
¢ PD-Kémmerling 76 AD/01-2016

Tabulka 3 - Jednok¥idlové vngjsi dvefe dovnitF oteviravé s pevné zasklenym bo&nim dilem

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C2/B2
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 7A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliiuje
Qdolnost proti niarazu NPD
Unosnost bezpe&nostnich zafFizeni NPD
Vyika a §ifka (minimalnf priichozi) Uvedeny ve smlouvé nebo NPD
MoZnost tiniku NPD
Akustické vlastnosti NPD
Ug = 1,1 W/A(m2.K) 1,3/1,3/1,3 W/(m2.K)
U, = 1,0 W/(m?.K) 1,3/1,2/1,2 W/(m2K)
U, = 0,9 W/(m>.K) 1,2/1,1/1,1 W(m?.K)
miﬁgggptgosfugu ftieplﬁz l{p-kh o Ug = 0,8 W/(m>K) 1,1/1,1/1,1 W/(m2K)
ota pla iti skla s rimeckem ovym, =
druha hodnota];ﬁ pguzli)t? skla s rametkem ChromatechV{Jrlntra Hy= 97 W/(mz.K) AT DRV
a TGI a treti hodnota p¥i pouZiti skla s rametkem Swisspacer Ug=0,6 W/(m’K) | 1,0/0,95/0,95 W/(m?.K)
V Ug=0,5 W/(m2K) | 0,96/0,89/0,89 W/(m%K)
U, = 1,1 W/(m?K) 1,2 W/(m?.K)
Up = 0,63 W/(m%.K) 0,90 W/(m%K)
U, = 0,61 W/(m?.K) 0,89 W/(m>.K)
Up,=1,1 64%
Ug=1,0 57%
Ug=0,9 53%
Radiaéni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy Einitel = =
prostupu sluneéni energie) g 2l S
U,=0,7 53%
Ug = 0,6 53%
Uy=0,5 53%
U,=1,1 82%
Ug=1,0 77%
Ug=0,9 74%
Radiaé&ni vlastnosti — svételny &initel prostupu v Ug,=0,8 74%
Ug=0,7 74%
Ug=0,6 74%
U, =0,5 74%
Privzdudnost Ttida 4




Prohlaseni o vlastnostech
¢. PD-Kommerling 76 AD/01-2016

Tabulka 4 - Dvouk¥idlové vnéjii dvefe dovnitF oteviravé

Zikladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C2/B2
VYodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 5A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliiuje
Qdolnost proti narazu NPD
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni NPD
Vy3ka a Sifka (minimalni prichozi) Uvedeny ve smlouvé nebo NPD
MoZnost tiniku NPD
AKustické vlastnosti NPD
Ug = 1,1 W/(m>K) 1,3/1,3/1,3 W/(m*K)
U, = 1,0 W/(m?.K) 1,3/1,2/1,2 W/(m?K)
U, = 0,9 W/(m*.K) 1,2/1,1/1,1 W/(m?K)
m,iﬂgg:lptgos;ugu ftieplzi l_Jtp—kl e Ko U, = 0,8 W/(m?.K) 1,1/1,1/1,1 W(m2K)
i ota plaf iti skla s rame¢kem hlinikovym, =
druh4 hodnotazﬁ pguill?t(l') skla s rame¢kem Chromatechvlyjrintra Ug= 03 Wi K L1/ 10/ 1.0 Wim
a TGI a tfeti hodnota pfi pouziti skla s rAme&kem Swisspacer Ug = 0,6 W/(m®.K) 1,0/0,95/0,95 W/(m’.K)
Y4 U, =0,5 W/(m2K) | 0,96/0,89/0,89 W/(m>.K)
Up = 1,1 W/(m%K) 1,2 W/(m2.K)
U, = 0,63 W/(m’.K) 0,90 W/(m*K)
U, = 0,61 W/(m2K) 0,89 W/(m.K)
Ug=1,1 64%
U,= 1,0 57%
U,=0,9 53%
Radia&ni vlastnosti — solf’arni faktor (celkovy Cinitel U.=08 53%
prostupu sluneéni energie) g L
Ug=0,7 53%
Uy =0,6 53%
Uy =0,5 53%
U= 1,1 82%
U= 1,0 77%
Ug=0,9 74%
Radia&ni vlastnosti — sv&telny €initel prostupu tv U,=0,8 74%
Ugl= 0,7 74%
U = 0,6 74%
U, 0,5 74%
Priivzdudnost Ttida 4

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohliseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vyd4va na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vySe.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Nova Ves dne: 28.11.2016

' °

PVC OKNA s.r.0.
prokurista spole¢nosti







