
G INsT|TUT PRo TESToVÁNí A cERT|F|KAc|' a. s.
D|VtzE cs|- cENTRUM STAVEBNíHo INŽENÝRswí,
pracoviště z|ín' K cihe|ně 304' 764 32 Ž]ín - Louky

Zadateli: PVC OKNA s.r.o.
Nová Ves í39. 739 l1

vydává

Fnýd|ant nad ostravicí

GEFITIFIK/AT
ria vlastnost výrobkrr

é- cv - 20 - oo9lz

Výrobek: P|astové vnější (vchodové) dveře PRoF|TL|NE PoRTAL, systém
Kómmer|ing 88 MD

Timto cedifíkátem se potvnuje shoda uvedených vlastností výfobku s hodnoÍami
dekl a rovanými výrobcem :

Podklady: PÍa1oko| o posouzení V|astností V.ýrobku č' 1390-cPR.o12212017lz Vydaný cs| a's' - NB 1390'
Ceftifikát platí pouze pío vý|obek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách'
osvédčuje ýýše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahhzujé ceftiÍikaci padle zákona

Vrěiš i (Ýc|.odové) dve:€ led1okl|d|ové a dvoJkl|d|ové' dovr l| á ver olev'lavé
Rám^rý^už 88171 ' 8a172' 88173 - výzluha č. V303, V306, V307 V3o8' V309, V3'l 0. V327. V328. V329 V384.

v388. V389 V390. V391. V392
KřidIo/výzluž Ba274 Ba2l5 88276 88277 -ý\zÍuhac V26o' V31z, V326, V337ŘJL, V339R,/L V119
Da|Ši proÍiIy s]oupek Ó. 88371. 88372' 88373 + výáuha V318' V319'v32o ý321 y322' v323' v324' k|apaěka č.

88471 ' 884/2 + \ýz|uha č' v316, V31 7] pÍahový pÍoí| ě' A341
Výp ň |Z' sk|o ve s|ožen í P|anibe c|ear 4 mm / 1 6 mm ÉmeÓek h|inlkový nebo chíomalech U|tía F nebo

TG|[l ,  arcon / ip|us Top 1'14 mm s Ú!= 1 1 a da]ŠIsk|a odpovldaj lc lho s|oŽenís Uq = 1'1 Uq=' l ,0;
U,=09] U,=0'8'Uo=07lU9=0'6 Uo. 0'5 nebo lermoizo]ačnÍ výp|ně s Up = 1 09; Up = 0'63,
Up= 0'61| pouŽÍvá se i kombinace izolačního sk|a a výp ně] zask|ívací |išta s koex|rudovaným

těs|ěním pod|e druhu izo|aěního skla d|e výrobnÍho kata|ogu
Těsněni vn Íni G046 a vné]Š| G046 G047, Go48, skedové
Kování PělibodovÝ uzávěr KFV 3 ks rekti'ikovaie|ných dveiníchzávěsů na kaŽdérn křÍd|e

Náz€v ověřovaného oaíámétru zkušební metoda Výs|edkv
Průvzdušnosl csN EN 1026 lřida 3 nebo 4
Vodotěsnost bez pÍůniku vody EN 1027csN do 150 Pa.200 Pa. 300 Pa.600 Pa
odolnost pÍotj zatiženi vélÍem
(zkušebníl|ak pro iřidu 2) ČsN EN 12211 |e|ativni če|ni pÍůhyb < 1/200 nebo 1/300.

funkční' bez vidite|nÝch defomací
součinile| prostupu lep|a Uo(v pořadí
pod|€ uvedených U! |z'ske|, prvn'hodno|á
Platí plo d]stanfu í Éínec€k hIiníkový' d.uhá
hodnota P|atíPro chrcmatech U]tla F a |ielí
hodnota p|atípro TGlM Hodnotapled .
závoíi(oLr p|atípĎ Émy Uf= 0'99/1 3 W(m.K),
hodnotá v závorce p|atípro Íáfiy U= 1'1h 3
\ý n.K\ Nésbduie Dořadi Dad]e U" lz, vÝolň'

csN EN rSO
10077-1

1 ,2 (1 ,3y 1 ,2 11 ,2)t 1 ,2 (1 ,2'); 1,2 (1 ,2)t 1 ,1 (1 ,1)t
1 , 1  ( 1 , 1 ) ;  1 , 1  ( 1 , 1 ) /  1 , 0  ( 1 , 1 ) /  1 , 0  ( 1 , 1 ) ;  1 , 0  ( 1 , 1 ) /

0,95 (1 0)/ 0,97 (1,0); 0,97 (1,0y0,89 (0,94y
0,90 (0,95); 0,90 (0,95)/ 0,83 (0,88)/ 0,8a (0,8s);
0,84 (0,89y 0,76 (0,82) /0,78 (0,S3) W(m'Ž.K)

1,1 (1,1):0,78 (0,83);0,77 (0,82) W4n'?.K)

csN EN 12207 pnivzdušnost:
ČsN EN 12208 Vodotěsnosl|

třída 4 - j €dnokl.; třída 3. dvoukř.
třída 9A -jednokř dovnitř ot; třída 48 -
jednokř. ven ot.;třída 5A-dvoukř. třída 7A
-jednokř dovnitř ot' s pévně zaskl' díl€m
Líida c2lB2csN EN 1221o odo|nost píolizalíŽe.Í větrem:

ČsN 73 0540.2 součinite| oÍostuDu teo|a:


