
Prohlášení o vlastnostech
č. PRoFITLINE PoRTAL l0|-20l7

Jedineěný identifi kační kód výrobku:

Plastové vnější (vchodoYé) dveře PROFITLINE PORTÁL, systém Kiimmerling 88 MD

Zamýšlené pouŽiti| vnější (vchodové) dveře jsou Určeny pro použiti do bytolYch a nebyto\"ých
objektů, na které s€ n€vztahuji požadavky na požářni odolnost a kouřotěsnost.

VýrobceI
PvC oKNÁ s.r.o.

Nová v€s 139' 739 11 Frýd|5nt nád ostřavicí
výrobna: Trojanovice 60' 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ceski republika
IC: 26844168

systém posuzování a ověřovári stálosti vlastností: systém 3

Hannonizovaná norma: EN 14351-1|2006+Al;20l0

oznárnený subjekt: oznámený subjekt č. 1390 - centrum stlvebního inženýištví á.s., pracoviště
Z|ín' K cihelně 304' 764 32 zlín - Louky

Deklarované vlastnosti:

TabuIka 1 - jednokřídlové vnější dveřé dovnitř otevíravé

Norma zkoušení nebo Norma
klasifikace

odo|nost proti zatíŽení
větrem csN EN 12211 csN EN 12210 Ířída c2lB2

Vodotěsnost csN EN 1027 csN EN 12208
Nebezpečné |átkv Pozadavek naÍodnich pledpisů neUVo|ňuie

Akustické vIastnosti csN EN rso 10140-2,
csN EN tso 717-1

DekIaroVaná
hodnota NPD

součinite| přostupu tép|a
UD. pNní hodnota p|atí při
použitísk|a s rámečkem

hLiníkovým' druhá hodnota
při pouŽ]tí sk]a s rámečkem
chromatech U|tra F a třeti
hodnota při pouŽitÍ sk|a

s rámečkern TG| M.
Hodnota V záVorce platl pro

Ur= 1,1/1,3 W(m'?K),
hodnota pFed záVorkou pro

Ú= 0,99/1'3 W(m,K)'

lsN EN tSO 10077-1

DekIarovaná
n00nota pro

U, = 1,1 W(m'?.K) 1 ,2  (1  ,3 ) l  1 .2  (1 ,2 ) t  1 ,2  (1  ,2 )

Us = 1,0 W/(m'?K) 1,2  ( ,2y  1 .1  (1 ,1 ) /  1 ,1  (1 ,1 )

Ue=09W/(m ' ?K )
1 ,1  (1 ,1y  1  0  (1 ,1 ) /  1 , 0  (1 ,1 )

Us = 0,8 W/(m'?.K) 1,0  (1 ,1y  0 ,e5  (1 ,0)  /  0 ,97
(1.0) W(m'?.K)

Us = 0,7 W(m'?K) 0,97 (1,0y 0,89 (0,94)i 0,90
Í0'95) W(m,'K)

U, = 0,6 W(m'?.K) 0,90 (0,95)/ 0,83 (0,88) /
0.84 (0.89) W/(m':.K)

Us = 0,5 W(m'? K) 0,84 (0,89)/ 0,76 (0,82) /
0,78 (0,83)W(m'?.K)

Up = 1,1 W/(m'?.K) 1 1 (1,1) W/(m'z.K)
Up = 0,63 W/(m'?K) 0 ,78  (0  83)W(m'zK)
Up=061  W/(m ' z .K ) 0,77 (0 82) W/(m'Ž.K)
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Prohlášení o vlastnostech
č. PRoFITLINE PoRTAL l0I-20|7

TabuIka 2 -jednokříd|oVé vnější dveře ven otevílavé

Vlastnost

odoInost proti zatížení
vétrem

csN EN 12211 ČsN EN 12210 Íř|da C2lB2

2 Vodotěsnost ČsN EN 1027 csN EN 12208 Třída 4B

3 Nebezpečné |átky Požadavek národ ch předpisŮ neuVolňu e

Akustické vlastnosti ČsN EN Iso 10140-2'
ČsN EN |so 717.1

DekIaÍoVaná
no0nola

NPD

souěinite| prostupu tep|a
uD . první hodnota p|ati při
pouŽiti sk|a s íámečkem

hLiníkovým' druhá hodnota
při pouŽití sk a s rámečkem
chromatech U|tra F a třetl
hodnota při použití sk|a

s rámečkem TGl N4'
Hodnota V záVorce p|atÍ pro

Ú= 1 ,1 i  1  3  W(m,K) '
hodnota před záVorkou pro

Ur= 0,99/1,3 W(m'?K).

ÓsN ÉN |so 10077.1

DekIaroVaná
hodnota oro

Us = 1,1 W/(m'?.K)1,2  (1  ,3y  1 ,2  11 2) t  1 ,2  (1 ,2)

Us=1oW/(m'z .K)1 ,2  \1 ,2 ) t  1 , 1 (1 ,1y  1 ,1  (1 ,1 )
W(m,.K)

Us = 0,9 W(m'z.K) 1 ,1  (1 ,1y  1 ,0  (1 ,1 ) /  1 , 0  (1 ,1 )

Us = 0,8 W(rn'z K) 1 ,0  (1 ,1 ) i  0 ,95  (1 ,0 )  /  0 ,97
(1,0)W/(m'z.K)

Us = 0,7 W/(m'z.K)0,97 (1,0)/ 0,89 (0,94) / o,90
í0.95)W/(m,'K)

Us = 0,6 W(m'?.K) 0,90 (0,95)i 0,83 (0,88)/
0.84 (0'89)W(Ín,'K)

U, = 0,5 W/(rn'z.K)0,84 (0,89y 0,76 (0,82) /
0.78 (0,83) W(m'z.K)
11(1 .1)w(m, .K)

U" = 0.63 W(m'z.K) 0.78 (0,83) W(m'z.Kl
UD = 0,61 W(mr.K) 0.77 (0.8AWl/m,.K'
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Prohlášení o vlastnostech
č. PRoFITLINE PoRTAL l0t-20r7

Tabulka 3 -jednokříd|ové Vnější dveře dovnitř otevíravé s pevně zask|éným bočním dílem

Vlastnost Norma zkoušení nebo
Výpočtu

Norma
klasif ikace zjištěné hodnoty

í odo|nost proti zatížení
větrém csN EN 12211 esN EN 12210 Íř|da c2|B2

2 Vodotěsnost ÓsN EN ,T 027 ÓSN EN 12208
3 Nebezpečné |átkv PoŽadavek národn jch Dředoisů neuvo ňuie

Akustické vIastnosti ČsN EN |so 10140-2'
csN EN tso 717-1

DekIaroVaná
noonota NPO

5

součiníteI prostupu tep|a
UD - první hodnota p|atí při
pouŽitÍsk]a s rámečkem

hIlníkovým' druhá hodnota
při použitÍsk|a s rámečkem
chromatech U|tra F a třetí
hodnota př| použití sk|a

s rámeČkem TG| |\4'
Hodnota V záVorce p|atí pro

UÍ= 1'1h '3w|(m,K)'
hodnota pred záVorko! pro

Uí= 0'99/1'3 W(m,K)'

ÓsN EN Iso 1oo77-1

DekIaroVaná
nodnola oro

Uo = 1,1 W(m'z K) 1 ,2  (1  3V 1 ,2  11 ,2) r  1 ,2  (1  ,2)
W/(m,.K)

Uo=10W/(m ' zK )1  ,2  (1 .2y  1 ,1  (1  1 )1  1  ,1  (1  ,1 )
W(m,.K)

Ur=ogw(m'? .K)1  ,1  (1 ,1y  1 ,0  11  1y  1  ,a  (  1 )
W(m'?.K)

Us=0BW(m'z .K ) 1 ,0  (1 ,1y  0 ,95  (1 ,0 )  i  0 ,97
í1 0) W/(m,'K)

Us=07W/(m ' :h )0,97 (1,0)/ 0,89 (0,e4) / o eo
í0'95) Wírn,'K)

Us = 0,6 W(m'z.K) 0,90 (0,95y 0,83 (0,88) /
0,84 (0,89) W/(rn'zK)

U, = 0,5 W(m'z.K) 0,84 (0,89y 0,76 (0,82) /
0,78 (0,83) W/(m,.K)
1 .1 1 1) W/lm,.K)

U" = 0,63 W/(m':K) 0.780.83) W(m'z.K)
Up = 0,61 W(m'?.K) o77 0 .82)W/(m 'ŽK)
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Prohlášení o vlastnostech
č. PRoFITLINE PoRTAL l0t-20l7

TabuIka 4.dvoukříd|ové vnější dveře dovnitř otevíravé

Podepsáno za v.ýrobce ajelroJmélrem:

ve Frýdl lntě n.o, dne: 2.11'2017

vlfftnosti výše Uvcdeného výrobku jsou ve shodě se soubořem dcklarovaných vlastností' Toto

nrohlášcníovlastnosteclrsevsouladusnařízením(EU)č.305/2011rrydávánarlÝhradni. 
odpovědnost výrobce uvedeného qÍše.

Vlastnost
Nořma zkoušení nebo

výpočtu
Norma

klasif ikace

1 odoInost píoti zatíženi
vétrem

csN EN 12211 csN EN 12210 riida C2182

2 Vodotěsnost ČsN EN 1027 ČsN EN 12208 Ti ida 5A

3 Nebezpečné |átky Fozadavek nérodnich pred p!!]] neuVo|ňuje

Akustické vlastnosti
csN EN l so  10140-2 ,
csN EN lso 717-1

DekIarovaná
hodnota

NPD

součinite| prostupu tepta
uD. pNni hodnota p]atí při
pouŽití sk]a s rárneČl(em

h]inikovým' druhá hodnota
při po!žití sk a s rámeČkem
chÍomatech U|tra F a třetí
hodnota při pouŽití sk a

s lámečkem TG| ]\4'
Hodnota v záVorce pLatl pÍo

Ú= 1 '1 l 1  3  W(m,K) '
hodnota před záVorl(ou pro

UÍ= 0'99/1'3 W(rn,K)'

ČsN EN |so 10077-1

DekIaroVaná
n00nota pro

Uo = 1,1 W(m'z K)
a \ l  1 1 1 1 , \

W(m'?K)

Us = 1,0 W/(m'zK)
t i z \ t i z ) t  |  \

W(rn'z.K)

U, = 0,9 W(m'? K) 1 ,1  (1 ,1 ) i  1 , 0  ( l , 1 y  1 ,0  (1 ,1 )
w(mr.K)

Ue = 0,8 W(m'Ž K)
l  ^ / 4  l \ , n o Á t 1 n ' / n q 7

(1,0)W(rn'z.K)

U !=07W/(m ' zK )
0,97 (1,0y 0 89 (0,94) / 0,90

(0.95) W/(m'z.K)

Ue = 0,6 W(m'zK)
0,90 (0,95)/ 0,83 (0 88)/

0.84 (0,89)W/(m'z.K)

Us = 0,5 W(rn'z K) o,84 (0,89)/ 0,76 (0,82) /
o.78 (0,83) W(m'zK)
1 .1  (1  1 )W/(m ' :K )

U" = 0.63 W{m'z.K) 0.78 (0.83) W/(m'?.K)
Uo=061  W( rn r .K ) 0.77 (0,82)W(rn'z.K)
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